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ST-37 — instrukcja obstugi
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Deklaracja zgodnosci nr 4/2004

Firma TECH, z siedzibg w Wieprzu 1047A, 34-122
Wieprz, deklaruje z pelng odpowiedzialnoscig, ze
produkowany przez nas termoregulator ST-37 230V, 50Hz
spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Pracy i Polityki Spotecznej. (Dz.U. Nr 155, poz. 1089)
z dnia 21 sierpnia 2007 r., wdrazajgcego postanowienia
Dyrektywy Niskonapieciowej (LVD) 2006/95/WE z dnia
16.01.2007 r.

Sterownik ST-37 przeszedt pozytywnie badania
kompatybilnosci EMC przy podiaczeniu optymalnych
obciazen.

Do ocen zgodnosci zastosowano normy
zharmonizowane PN-EN 60730-2-9:2006.

Wspotwiasciciele:

Pawet Jura, Janusz Master
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UWAGA!

URZADZENIE ELEKTRYCZNE POD
NAPIECIEM!

Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci
zwigzanych z zasilaniem (podtaczanie przewodow,
instalacja urzadzenia, itp.) nalezy upewnic sie, ze

regulator nie jest podtaqczony do sieci!
Montazu powinna dokonac¢ osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia elektryczne
Przed uruchomieniem sterownika nalezy dokonac
pomiaru skutecznosci zerowania silnikow
elektrycznych, kotta, oraz pomiaru izolacji

przewodow elektrycznych.



WYLADOWANIA ATMOSFERYCZNE
MOGA USZKODZIC URZADZENIA
ELEKTRONICZNE
DLATEGO W CZASIE BURZY
NALEZY WYLACZYC STEROWNIK Z SIECI
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MICROPROCESSOR TEMPERATURE CONTROLLER  ©)

Alarm

Podajnik

Wentylator

Pompa CO

Pompa CWU

Wyjscie

Galka impulsatora

Wylacznik sieciowy

l. Opis
Regulator temperatury ST-37 przeznaczony jest do kottdw C.O.

Steruje pompg obiegu wody, pompg Cieptej Wody Uzytkowej (C.W.U.),

nadmuchem (wentylatorem), oraz podajnikiem paliwa.

e Jesli temperatura kotta jest nizsza od Temperatury zadanej, regulator
znajduje sie w cyklu pracy, w ktérym nadmuch pracuje przez caty
czas, natomiast czas pracy podajnika paliwa jest ustawiany przez
uzytkownika (ustawia sie zaréwno czas pracy jak i czas przerwy).

e Jesli temperatura kotta jest réwna, badz wyzsza od Temperatury
zadanej, regulator znajduje sie w cyklu podtrzymania.

Wersja programu pisana jest indywidualnie dla kazdego producenta
kotta. Kazde uwagi dotyczace programu nalezy zgtasza¢ do producenta
kotta.

Kazdy sterownik nalezy ustawi¢ indywidualnie dla witasnych potrzeb,

w zaleznosci od rodzaju opatu stosowanego do palenia, jak réwniez typu

kotta. Za btedne ustawienia sterownika firma TE&=H nie odpowiada.



ST-37 — instrukcja obstugi
ll. Funkcje regulatora

Rozdziat ten opisuje funkcje regulatora, sposéb zmiany ustawien,

I poruszania sie po menul.

ll.a) Strona giowna

b o [ CCar
(g gt I u i
C.0. ZRU

Podczas normalnej pracy regulatora na wyswietlaczu LCD widoczna
jest strona gfdwna, na ktérej wyswietlane sgq nastepujace informacje:

e Temperatura kotta
e Temperatura zadana

Ekran ten umozliwia szybkg zmiane Temperatury zadanej za pomocg
galki impulsatora. Uzytkownik dokonuje wszelkich zmian parametrow
za pomoca gatki impulsatora. Pokrecanie gatki pozwala zaznaczyc¢
zgdang funkcje lub zmieni¢ jej wartos¢, natomiast naci$niecie gatki
powoduje wejscie do danej funkcji lub potwierdzenie zmiany jej wartosci.
Aby wyjs¢ z dowolnej funkcji nalezy pokrecajac gatke przejs¢ do pozydciji
<<WYJSCIE i potwierdzi¢ wybdr naciskajac gatke. Przy pomocy przycisku
WYJISCIE mozna anulowa¢ zmiane ustawienia, opusci¢ wybrang funkcje
i wroci¢ do widoku gtéwnego wyswietlacza.

Nacisniecie i przytrzymanie klawisza WYJISCIE, spowoduje
wyswietlenie ekranu C.W.U. i mozliwos¢ zmiany temperatury zadanej
bojlera (nalezy ustawi¢ pokrettem Zzadang wartos¢ i potwierdzic¢

naciskajqc gatke).

Il.b) Praca reczna

2o S56°C  PRRACA RECZNR PODRINIK
C.0. ZA0  r7Rc ponALENIA NADTUCH
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Dla wygody uzytkownika, regulator zostat zaopatrzony w modut Pracy
recznej. W funkcji tej, kazdy element wykonawczy jest zataczany

i wytgczany niezaleznie od pozostatych.
PODRINIK

NI
|ULII_U l'_”_l._l

Nacisniecie gatki impulsatora uruchamia podajnik paliwa. Podajnik
pozostaje uruchomiony do ponownego naci$niecia gatki.

I N
Il:'_ll_ll-lullln

NADMUCH

Nacisniecie gatki impulsatora zatacza / wytacza nadmuch.

N 1
NI NN |

POMPR CO

Nacisniecie gatki impulsatora zatacza / wytacza pompe wody C.O.

oo e
U I B iy

POMPA CWiU

Nacisniecie gatki impulsatora zatacza / wylacza pompe C.W.U
(bojlera). on

Nacisniecie gatki impulsatora zatacza / wytacza alarm.

ll.c) Czas podawania

22°C SE°C  PRACA RECZNA oo mN 20 SER
C.0. ZRAD CZRS PODRWANIR CZRS POORLANIA

Opcja ta stuzy do ustawienia czasu pracy podajnika paliwa. Czas pracy

nalezy ustawia¢ w zaleznosci od stosowanego opatu i rodzaju kotta.
- 7 -



ST-37 — instrukcja obstugi

Il.d) Przerwa podawania
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Czas przerwy
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L ZAS PODRWANIA a0 miNe Y0 SEk
i PRZERWA PODRWANIA PRZERWA PODRLANIA
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stuzy do ustawiania przerwy pracy podajnika, przerwe

nalezy dostosowac¢ do rodzaju opatu spalanego w kotle. Zte dobranie

czasu pracy jak

i przerwy moze spowodowac zie funkcjonowanie kotta,

tzn. wegiel moze nie by¢ wypalony , kociot moze nie osigga¢ temperatury

zadanej. Dobranie odpowiednich czasow pozwala na prawidtowg prace

kotta.

ll.e) Praca wentylatora w podtrzymaniu
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SEOC PRZERWA PODRMANIA 0o MmN (0 SEK
ZRD PRACR WENT PODT PRACA WENT PODT

Opcja ta stuzy do ustawiania czasu pracy nadmuchu w trakcie trwania

podtrzymania.

I.f) Przerwa

wentylatora w podtrzymaniu
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Opcja ta stuzy do ustawiania czasu przerwy w pracy nadmuchu w trakcie

trwania podtrzymania.

Funkcje zawarte w tych dwoch menu stuza do regulacji dziatania kotta

podczas pozostawania w cyklu podtrzymania. Zapobiega to wygasnieciu

kotta w przypadku gdy temperatura kotta utrzymuje sie powyzej

Temperatury Zadanej.

UWAGA: Btedne ustawienie zawartych tu opcji moze spowodowacd

state wzrastanie
- 8 -
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nie powinna by¢ zbyt krotka, a Praca w podtrzymaniu nie powinna by¢

zbyt dtuga.
ll.g) Podajnik
22 SBEC PRZER WENT PODT ZRLACZ *
ZRD PODAJNIK WYLACZ

W funkcji tej uzytkownik moze wytaczy¢ lub zataczy¢ podajnik paliwa,

w zaleznosci w jakim stanie sie znajduje (np. w celu wygaszenia kotta).

Il.h) Nadmuch
22 SR°C PODRUMIR ZRLRCZ *

C.0. ZRU NRDMUCH WHLACZ

W funkcji tej uzytkownik moze wylaczy¢ Iub zatgaczy¢é nadmuch,
w zaleznosci w jakim stanie sie znajduje (np. w celu wygaszenia kottfa).
Il. i) Temperatura zalqczenia pomp
BEC  MNRDMUCH 350C

ZAD TEMP ZAL POMP TEMP ZRAL POMP

Or
l_

X
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Opcja ta stuzy do ustawiania temperatury zataczenia pompy C.O. jak
i pompy C.W.U. (jest to temperatura mierzona na kotle).Ponizej
nastawionej temperatury obie pompy nie pracujg, powyzej temperatury
zadanej obie pompy sq zataczone, ale pracuje w zaleznosci od ustawien

tzn. sq zatgczane na przemian (patrz funkcja priorytet pompa lub stata

pompa C. O.)
Il.j) Histereza C.O.
22°C SE°C  TEMP ZRL POAP 2 ¢
0. ZAD HISTEREZR O HISTEREZR L0

Opcja ta stuzy do ustawiania histerezy Temperatury zadanej. Jest to

-9 -



ST-37 — instrukcja obstugi
roznica pomiedzy temperaturg wejscia w cykl podtrzymania,

a temperaturg powrotu do cyklu pracy (na przykfad: gdy Temperatura
zadana ma wartos¢ 60°C, a histereza wynosi 3°C, przejscie w cykl
podtrzymania nastapi po osiggnieciu temperatury 60°C, natomiast
powrodt do cyklu pracy nastgpi po obnizeniu sie temperatury do 57°C).

Il.k) Histereza C.W.U.
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AD  HISTEREZR CuU HISTEREZA CLit

Opcja ta stuzy do ustawienia histerezy temperatury zadanej na bojlerze.
Jest to roznica pomiedzy temperaturg zadang ( czyli zadang na bojlerze)
a temperaturg na bojlerze (na przyktad: gdy temperatura zadana ma
wartos¢ 55°C a histereza wynosi 5°C. Po osiggnieciu temperatury
zadanej, czyli 55°C pompa C.W.U. wytacza sie i powoduje zataczenie sie
pompy C.O. Ponowne zatgczenie pompy C.W.U. nastapi po obnizeniu sie

temperatury do 50°C).
Il.]) Sita nadmuchu

2250 CECC HISTEREZA [ {0 BIEG
C. ZRD SILA NRDMUCH SILA NADRUCH

Funkcja ta steruje szybkoscig pracy wentylatora. Zakres regulacji
zawiera sie w przedziale od 1 do 10, (mozna przyjac ze sg to biegi
wentylatora). Im wyzszy bieg tym szybciej pracuje wentylator, gdzie
1 bieg to minimum predkosci wentylatora a 10 maksimum pracy
wentylatora.

Zmiany zakresu biegow wentylatora zmieniamy pokrecajac
impulsatorem. Wentylator zawsze zatgqcza sie poczatkowo z petng
predkoscig - dzieki czemu przy lekko zakurzonym silniku jest mozliwe

uruchomienie wentylatora.
-10 -



Il.m) Tryby pracy
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TRYBY PRACY

W funkcji tej uzytkownik wybiera jeden z czterech wariantdw pracy kotta.

Znak gwiazdki (*) przy danym trybie oznacza ze kociot znajduje sie

w tym trybie.
ll.m.1) Ogrzewanie domu
SILA NRDMUCHU OGRZEWRNIE DOMY *
TRYBY PRRLCY PRICRYTET BOJL

Wybierajac ta opcje regulator przechodzi w stan ogrzewania tylko
domu. Pompa C.0O. zaczyna pracowac powyzej temperatury zatgczania sie
pomp (fabrycznie ustawiony na 40°C). Ponizej tej temperatury (minus

histereza C.0.) pompa przestaje pracowac.

Il.m.2) Priorytet bojlera

PRIORYTET CliU *

Aktywowanie priorytetu C.W.U., spowoduje przetagczenie sie regulatora
w tryb priorytetu bojlera. W trybie tym zatgczona jest pompa bojlera
(C.W.U.), az do osiggniecia ustawionej zadanej temperatury C.W.U. Po
osiggnieciu temperatury zadanej bojlera pompa C.W.U. wytgcza sie
i powoduje zatgczenie sie pompy C.O. Praca pompy C.O. trwa caty czas
do momentu gdy temp. na bojlerze spadnie ponizej zadanej (i histerezy
C.W.U.). Wtedy wytacza sie pompa C.O. i zatgcza pompa C.W.U.

W tym trybie praca wentylatora jest ograniczona do temperatury 62
stopni na kotle poniewaz zapobiega to przegrzewaniu sie kotta.

Funkcja priorytet C.W.U. polega na nagrzaniu najpierw cieptej wody

-11 -



ST-37 — instrukcja obstugi
uzytkowej a nastepnie ogrzaniu wody w kaloryferach.

UWAGA: Kociol powinien mie¢ zamontowane zawory zwrotne na
obiegach pomp C.0O. i C.W.U. Zawdr zamontowany na pompie zapobiega
wycigganiu gorgcej wody z bojlera. Zawor zamontowany na obiegu
pompy C.O. nie przepuszcza gorgcej wody na dom ktdra ogrzewa bojler.

Il.m.3) Pompy rownolegte
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FRIORY TE

POMPY ROWNOLEGLE *
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W tym trybie praca pomp zaczyna sie réwnolegle powyzej temperatury
zatgczenia pomp (fabrycznie ustawione na 35°C). Temperatury te jednak
mogq sie rézni¢, w zaleznosci od ustawien uzytkownika. Spowoduje to
nierdwnomierne zatgczenie sie pomp, ale po przekroczeniu obu tych
progow pompy bedg pracowac¢ razem. Pompa C.O. pracuje caty czas
a pompa C.W.U. wytacza sie po osiggnieciu temp. zadanej na bojlerze.
UWAGA: w tym trybie powinien by¢ zamontowany zawér tréjdrozny lub
inny zawdor mieszajacy powodujacy utrzymywanie innej temperatury

w bojlerze a innej w domu.

Il.m.4) Tryb letni

Po aktywacji tej funkcji pracuje tylko pompa C.W.U., ktdérej zadaniem
jest dogrzewanie bojlera. Pompa ta zataqcza sie powyzej ustawionego
progu zataczania (patrz funkcja temperatura zatqczenia pomp) i pracuje,
az do osiggniecia temperatury zadanej. Pompa zatgczy sie ponownie, gdy
temperatura spadnie ponizej zadanej oraz ustawionej histerezy. W trybie
letnim ustawia sie tylko temperature zadang na kotle ktéry dogrzewa
wode w bojlerze (temperatura zadana kotta jest rownoczesnie zadang

bojlera). Po zataczeniu funkcji letniej na wyswietlaczu pojawi sie litera L.

-12 -
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Il.n) Regulator pokojowy

E°C  TRYS PRACY ZRLACZ
Al REG POKOJOWY WYL RCZ
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Do sterownika ST-37i mozna dotaczy¢ regulator pokojowy. Sterownik
w tym trybie jest sterowany przez regulator pokojowy i nie uwzglednia
temperatury na nim nastawionej. Nadmuch pracuje do momentu
osiggniecia temperatury zadanej na regulatorze pokojowym. Jednak
praca kotta jest ograniczona temperaturg zadang na sterowniku
zamontowanym na kotle.
PODLACZANIE REGULATORA POKOJOWEGO: z regulatora
pokojowego wychodzi dwuzytowy przewdd, ktéry nalezy podtaczy¢é do
listwy montazowej sterownika; w miejsce opisane Regulator pokojowy.

Po zataczeniu opcji Regulator pokojowy na wyswietlaczu pojawi sie
mata literka p.

UWAGA: do wyjscia regulatora pokojowego nie wolno podfgczaé
zadnego napiecia zewnetrznego.

UWAGA: do wyjscia regulatora pokojowego nie wolno podtaczac

zadnego napiecia zewnetrznego.

Regulator

Termik | Alarm bl Kontaktron Czujni Czujnik|lC=ujnik

Slimaka | bojlera kotia

admuch =t =RElT e

T=1o" FPodajnik (&)
L TN TR O [ T N
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ST-37 — instrukcja obstugi
Ill.o) Sterowanie tygodniowe

2o SR REG PORKOJOWY GODZINA
~
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STEROW TYGODNICWE  ORTH

Funkcja ta stuzy do programowania dziennych zmian temperatury kotta.
Krok pierwszy:

Uzytkownik najpierw musi ustawic¢ aktualng godzine i date.

Krok drugi:

Uzytkownik ustawiania najpierw poszczegdlne dni tygodnia (parametry
uzywane do trybu pierwszego):

Poniedziatek — Niedziela

Rozpoczecie oznacza od ktdrej godziny ma zaczac temperatura wzrastac
lub obnizac.

Zakonczenie oznacza do ktérej godziny temperatura ma by¢ obnizona
lub podwyzszona.

Roznica temperatury czyli o ile stopni obnizymy albo podwyzszymy np.
Poniedziatek

rozpoczecie 6 %

zakonczenie 14 °°

zmiana temperatury — 10°C

W tym przypadku jezeli temperatura zadana na kotle wynosi 50°C to od
godziny 6°° w poniedziatek do godziny 14°° temperatura zadana na kotle
spadnie o 10°C czyli bedzie wynosic¢ 40°C.

W nastepnej kolejnosci ustawia sie przedziaty dni (potrzebne do trybu
drugiego), od poniedziatku do pigtku oraz od soboty do niedzieli.
Poniedziatek — Pigtek ; Sobota — Niedziela

Rozpoczecie oznacza od ktdrej godziny ma zaczac temperatura wzrastaé

lub obnizac.

- 14 -
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Zakonczenie oznacza do ktérej godziny temperatura ma by¢ obnizona

lub podwyzszona.

Roznica temperatury czyli o ile stopni obnizymy albo podwyzszymy np.

Poniedziatek

rozpoczecie 6 %

zakonczenie 14 °°

zmiana temperatury - 10°C

W tym przypadku jezeli temperatura zadana na kotle wynosi 50°C to od

godziny 6°° w poniedziatek do godziny 14°° temperatura zadana na kotle

spadnie o 10°C czyli bedzie wynosic¢ 40°C.

Krok trzeci:

Uzytkownik aktywuje jeden z dwoch trybdw:

e W trybie pierwszym zmiane temperatury ustala sie osobno dla kazdego
dnia

e W trybie drugim zmiane ustala sie dla dni roboczych (poniedziatek -

pigtek) i weekendu (sobota - niedziela)

Po uaktywnieniu funkcji na stronie tytutowej pokaze sie litera "t1”, lub
A2" (z cyfrg informujgcg o aktywnym trybie), informujgaca o dziataniu

tygodnidwki.
Ill.p) Alarm temperatury

2200 CECC REG POKOJOWY 3 60DZIN
C.0. ZRO RLRARM TERP ALARM TEMP

Czas aktywacji alarmu temperatury ustawia sie pokrecajac gatka.
Zapamietanie ustawionego czasu nastepuje po nacisnieciu gatki.
Funkcja uaktywnia sie tylko w trybie pracy (to znaczy wtedy, gdy

temperatura kotfa jest nizsza od Temperatury zadanej). Jesli temperatura

- 15 -



ST-37 — instrukcja obstugi
kotta nie rosnie przez czas okreslony przez uzytkownika, uaktywniany

jest alarm: wytaczane sq podajnik oraz nadmuch i zatgczany jest sygnat
dzwiekowy (pompa wody dziata niezaleznie). Na wyswietlaczu wyswietla

sie odpowiedni komunikat (patrz rozdziat zabezpieczenia).

Il.q) Przerwa w podtrzymaniu

c B°C  ALRRM TEMP 2a MNUT
C.0. ZA0 PRZERWA W PODTRZ PRZERWA W PODTRZ
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Funkcja zawarta w tym menu stuzy do regulacji dziatania kotta
podczas pracy w cyklu podtrzymania. Zapobiega to wygasnieciu kotta
w przypadku gdy temperatura kotta utrzymuje sie powyzej temperatury
zadanej. W tej funkcji uzytkownik ustawiamy czas przerwy podajnika
(czas pracy jest staty ustawiony prze producenta kotta). Czas przerwy
przepalania nalezy ustawia¢ w zaleznosci od opatu i rodzaju kotta.
UWAGA: Btedne ustawienie tej opcji moze spowodowac state wzrastanie

temperatury! Czas przerwy przepalania nie powinien byc¢ zbyt krotki.

Il.r) Ustawienia fabryczne
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Regulator jest wstepnie skonfigurowany do pracy. Nalezy go jednak
dostosowac¢ do wiasnych potrzeb. W kazdej chwili jest mozliwy powrdét do
ustawien fabrycznych. Zataczajac opcje ustawienia fabryczne tracimy
wszystkie wtasne nastawienia kotta na rzecz ustawien zapisanych przez

producenta kotta. Od tego momentu mozemy na nowo ustawia¢ witasne

- 16 -



parametry kotta.

lll. Zabezpieczenia

W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy
regulator posiada szereg zabezpieczen. W przypadku alarmu zatacza sie
sygnat dzwiekowy i na wyswietlaczu pojawia sie odpowiedni komunikat.
Aby sterownik powrdcit do pracy nalezy wcisng¢ impulsator.
W przypadku alarmu Temperatura C.O. za wysoka trzeba chwile

odczekad, aby ta temperatura obnizyta sie ponizej alarmowej.

lll.a) Alarm temperatury

Zabezpieczenie to uaktywnia sie tylko w trybie pracy (to znaczy
wtedy, gdy temperatura kotta jest nizsza od Temperatury zadanej). Jesli
temperatura kotta nie rosnie przez okreslony czas, uaktywniany jest
alarm: wytgczane sq podajnik oraz nadmuch (pompa wody jest zatgczana
niezaleznie od temperatury kotta) i zatagczany jest sygnat dzwiekowy. Na

wyswietlaczu wyswietla sie odpowiedni komunikat:

Po wcisnieciu gatki impulsatora alarm jest wytgczany. Regulator

powraca do ostatnio ustawionego trybu pracy.

lll.b) Zabezpieczenie termiczne

Jest to dodatkowy mini czujnik bimetaliczny (umiejscowiony przy
czujniku  temperatury kotta), odtgczajacy wentylator w razie
przekroczenia temperatury alarmowej - 85°C. Jego zadziatanie zapobiega
zagotowaniu sie wody w instalacji, w przypadku przegrzania kotta badz

uszkodzenia sterownika. Po zadziataniu tego zabezpieczenia, gdy
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ST-37 — instrukcja obstugi
temperatura opadnie do bezpiecznej wartosci, czujnik odblokuje sie

samoczynnie i alarm wyfaczy sie. W przypadku uszkodzenia Ilub
przegrzania tego czujnika, wentylator zostanie odtaqczony.
lll.c) Automatyczna kontrola czujnika

W przypadku braku Ilub uszkodzenia czujnika temperatury C.O.

uaktywnia sie alarm, sygnalizujgc dodatkowo na wyswietlaczu usterke

np:

Wytaczany jest, nadmuch, natomiast pompy C.O. i C.W.U. dziatajg
niezaleznie od aktualnej temperatury, kazda wedtug wiasnych ustawien.
W przypadku uszkodzenia czujnika C.O., alarm bedzie aktywny do
momentu wymiany czujnika na nowy. Jezeli uszkodzeniu ulegt czujnik
C.W.U., nalezy nacisng¢ przycisk OPCJE, co wytaczy alarm a sterownik
powroci do trybu pracy na jedng pompe (ogrzewanie domu). Aby kociot

maogt pracowac we wszystkich trybach nalezy wymieni¢ czujnik na nowy.

lll.d) Zabezpieczenie zagotowania wody w kotle.

Zabezpieczenie to dotyczy tylko trybu pracy priorytet bojlera.
Mianowicie gdy temperatura bojlera jest zadana np. 55°C a na kotle
temperatura rzeczywista wzrosnie do 65°C (jest to tzw. temperatura
priorytetu) wowczas sterownik wytgczy wentylator. Jesli temperatura na
kotle jeszcze wzrosnie do 80°C, to zataczy sie pompa C.O. Gdy
temperatura nadal bedzie wzrastaé, to przy temperaturze 85°C wiaczy sie
alarm. Najczesciej taki stan moze sie pojawi¢ gdy bojler jest uszkodzony,
Zle zamocowany czujnik, uszkodzona pompa. Jednak gdy temperatura
bedzie sie obniza¢, to przy progu 63°C sterownik zataczy nadmuch

i bedzie dziatat w trybie pracy do osiggniecia temperatury 65°C.
- 18 -



lll.e) Zabezpieczenie temperaturowe

Regulator posiada dodatkowe zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia
czujnika bimetalicznego: po przekroczeniu temperatury 85°C zatgczany

jest alarm, sygnalizujac na wyswietlaczu:

Temperatura aktualna odczytywana jest z czujnika elektronicznego
i przetwarzana przez termoregulator. W przypadku przekroczenia
temperatury alarmowej rozitgczany jest wentylator i jednoczesnie
zaczynajg pracowac obie pompy, w celu rozprowadzenia goracej wody po

instalacji domu.

lll.f) Zabezpieczenie pojemnika paliwa

Na slimaku podajnika paliwa lub pdice w przypadku kottéw potkowych
znajduje sie dodatkowy czujnik mierzacy temperature. W razie jej
znacznego wzrostu (powyzej 65°C) zataczany jest alarm: podajnik
zatgcza sie na 3 minuty co powoduje przesuniecie paliwa do komory

spalania. Czujnik slimaka zabezpiecza przed zapaleniem paliwa w koszu.

UWAGA: w przypadku diuzszego zaniku napiecia, zaleca sie oprdznienie
paleniska kotta w celu zapobiegnieciu uszkodzenia sie czujnika Slimaka
badz kosza.

lll.g) Bezpiecznik

Regulator posiada wkiadke topikowg rurkowg WT 6.3A,

zabezpieczajqcq siec.
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ST-37 — instrukcja obstugi
UWAGA: nie nalezy stosowac bezpiecznika o wyzszej wartosci. Zatozenie

bezpiecznika o wiekszym amperazu moze spowodowal uszkodzenie

sterownika.

IV. Konserwacja

W Sterowniku ST-37 nalezy przed sezonem grzewczym i w czasie
jego trwania sprawdzi¢ stan techniczny przewodow. Nalezy rdéwniez
sprawdzi¢ mocowanie sterownika, oczysci¢ z kurzu i innych
zanieczyszczen. Nalezy réwniez dokona¢ pomiaru skutecznosci

uziemienia silnikdw(pompy C.O., pompy C.W.U., nadmuchu i podajnika).

L.p. Wyszczegdlnienie Jedn.

1 Zasilanie \Y, 230V/50Hz +/-10%
2 Pobdr mocy W 7

3 Temperatura otoczenia °C 10-50
4 Obcigzenie wyjscia podajnika A 2

5 Obcigzenie wyjs¢ pomp obiegowych A 0,5

6 Obcigzenie wyjscia nadmuchu A 0,6

7 Zakres pomiaru temperatury °C 0-85

8 Dokfadnos$¢ pomiaru °C 1

9 Zakres nastaw temperatur °C 40-80
10 Wytrzymatosé temp. czujnika °C -25-90
11 Wktadka bezpiecznikowa A 6,3
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IV.a) Montaz.

UWAGA: montazu powinna dokonywa¢ osoba =z odpowiednimi
uprawnieniami! Urzadzenie w tym czasie nie moze by¢ pod napieciem
(nalezy upewnic sie, ze wtyczka jest wytgczona z sieci)!

UWAGA: btedne podtaczenie przewodéw moze spowodowac uszkodzenie
regulatoral

UWAGA: sterownik ST-37 musi by¢ stosowany pod zabudowe kotta tak,
aby nie byto dostepu do listw montazowych kabli.

Regulator nie moze pracowa¢ w uktadzie zamknietym centralnego
ogrzewania. Muszg by¢ montowane zawory bezpieczenstwa, zawory
ciSnieniowe, zbiornik wyrownawczy, zabezpieczajace kociot przed
zagotowaniem wody w uktadzie centralnego ogrzewania.

IV.b) Schemat podfaczenia okablowania do sterownika

Prosze zwroci¢ szczegbdlng uwage podczas montazu okablowania
sterownika. Uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe podtgczenie przewodéw
uziemienia.

f Regulator Czujnik | Czujnik[C=ujnik
Termik | Alarm | 55iswy | Kontakiron slimaka | bojlera | kotia

Siedc FPodajni MNMadmuch > Z i
L P E T N e T O N TN

L 4 \ 4 \ 4 4
ﬁE L ® LS 9
L 1 =
— — = X
FUSE 6.3A ) 5 ) £ ) < ) <
L] Q] 0 ]
X 4 4 Y4
[0} (O] () ()
N N N N
[a W o (a E
230V AC 230V AC 230V AC 230V AC
Nadmuch Pompa CO Pompa CWU Podajnik

PE-UZIEMIENIE ( ZOLTO-ZIELONY)
N- NEUTRALNY (NIEBIESKI)
L- FAZA(BRAZOWY)
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Spis tresci

O 013 5
IT. Funkcje regulatora......oiiiiii i 6
I1.2) Strona QlOWNaA. . oiuiii i e e e 6
N o) I o = [0 I =T 0.4 £ 1= TR R 6
|1 o) I @v.2= 1T o ToTa =121 o | - F 7
| e ) I o = Y= T o Lo Y £= 1= [ = 8
IT.e) Praca wentylatora w podtrzymania*........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeen 8
I1.f) Przerwa wentylatora w podtrzymaniu®.......cccceviiiiiiiiiiiin i ciiiineee, 8
I1.g) POdajnik™ ..o s e e 9
|18 o 1) T =T [ 0 10 ] o R P 9
I1.i) Temperatura zatgCzenia POMP . cceiiiiiiees i i s rainrrreaaaaraaeeens 9
IT.J) Histereza C.O . ittt s e e s e e e s s a e en e e 10
IT.K) Histereza C.W.U. ..cooii i s re e e e e e eeeannnnaneens 10
IT.I) Sita NadmMUCKHU. ... e e e e e e e aaaneeans 10
| 0 0 TR 2 9V o =T o) V2 11
IT.mM.1) Ogrzewanie OMU....ccueeeriiiiieeessessinnnsnnnnrnereereerereeeeeeeseess 11
II.m.2) Priorytet bojlera oo e 11
II.mM.3) POMPY rOWNOIEgIE. ..o e 12
| 0 g 2 T I Y o T 1= o 1 13
| 0 =) T = T4 o T 1 ] o Lo 13
IT.N) Regulator POKOJOWY ..coiiiii e e e aaa e 14
IT1.0) Sterowanie tygodniowe™ ... ..ccciiiiiiiiiii e e 14
II.p) Alarm temMPeratUrY i e e e e e 16
I1.q) Przerwa w podtrzymaniU.......oiiiiiiiiii i eeiiee e eennneneeees 17
II.r) Ustawienia fabryCzne. . ...ccviiiiiiiiiiii i e 17
| =Y 0 =4 0 1 =74 <] | = 18
ITI1.a) Alarm temperatury ..o e e nnnes 18
III.b) Zabezpieczenie termMiCZNe. .civiiiiiiiiiii i e 18
ITI.c) Automatyczna kontrola czujnika.......ccoviiiiiiiiiii i i 19
IT1I.d) Zabezpieczenie zagotowania wody w kotle...............oiiiiiini 19
ITI.e) Zabezpieczenie temperatUrOWe. .. ..vviiiiiiiiianaaenneens 20
IT1.f) Zabezpieczenie pojemnika paliwa.......cccoiiii i, 20
| o ) I = T4 0] [T 07 o 11 20
|V o] 1T = 1AY=L o = P 21
LAY = ) T [0 1 = 74 21
IV.b) Schemat podtgczenia okablowania do sterownika.................... 22

- 22 -



i

Dbatos¢ o srodowisko naturalne jest dla nas sprawg nadrzedna.
Swiadomos¢, ze produkujemy urzadzenia elektroniczne zobowigzuje nas
do bezpiecznej dla natury utylizacji zuzytych elementédw i urzadzen
elektronicznych. W zwigzku z tym firma otrzymata numer rejestrowy
nadany przez Gldwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. Symbol
przekreslonego kosza na Smieci na produkcie oznacza, ze produktu nie
wolno wyrzucac¢ do zwyktych pojemnikéw na odpady. Segregujac odpady
przeznaczone do recyklingu pomagamy chroni¢ srodowisko naturalne.
Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do
wyznaczonego punktu zbiorki w celu recyklingu odpaddéw powstatych ze
sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
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