Navod na obsluhu.

ST-37

TECH

Protokol o shodé ¢. 4/2004

Firma TECH, ktera se nachazi ve Wieprzu, 1047, 34-122 Wieprz,

S plnou vaznosti uvadime, Ze ridici jednotka( termoregulator) ST — 37 — 81,
230V, S0Hz spliuje podminky NaFizeni ministerstva hospodarstvi,prace a
socialnich véci.( Sbirka zakoni ¢. 155, odstavec 1089) ze dne 21. srpna 2007,
ktera uvadi v platnost narizeni Nizkonapét'ové narizeni(LVD) 2006/95/WE
ze dne 16.01.2007.

Termoregulator ST-37 prosel skladnym vysledkem zkouSkami
kompatibility EMC pfi pripojeni optimalnich zatiZeni.

Pro posouzeni shody byly pouzity normy PN-EN 60730-2-9: 2011,
PN-EN 60730-1:2012

Vyrobek je ozna¢en CE: 12/2004

Pawel Jura, Janusz Master
Ve Wieprzu, 10 srpna 2012



POZOR!

Termoregulator je pod napétim!

Nez budou provedeny jakékoliv prace spojené s napajenim el.
energii( pripojeni kabelu, instalace zarizeni) nesmi byt regulator
pod napétim!

Montaz je opravnéna provést pouze osoba vlastnici prislusné
opravnéni pro tyto elektroprace.

Pred uvedenim termoregulitoru do provozu je nutné promérit,
zda elektromotory, kotel jsou uzemnény a provérit izolaci kabelu.

Atmosférické vyboje mohou poskodit elektricka zarizeni.
Proto v prubéhu bouiky a pokud je kotel mimo provoz je nutné
odpojit regulator ze sité vytazenim zastrcky!



Schéma ovladani regulatoru.

ST-37

Tlacitko Alarm
Tlacitko Podavac
Tlacitko pro dmychani
Cerpadlo UT
Cerpadlo TUV

Tladitko PLUS, Tlagitko MINUS, Tlagitko pro vstup do podprogramd,
Tlagitko navratu z menu
potvrzeni nastaveni anulace
nastaveni

I. Popis

Regulator teploty ST-37 je urcen pro kotle ustfedniho topeni. Ovlada obéhové Cerpadlo
vody ustfedniho topeni, obéhové cerpadlo TUV, nadouvanim( ventildtorem a podavacem
paliva.

Pokud teplota vody je niz8i nez Nastavena vySe teploty nachdzi se regulator v pracovnim
rezimu, kdy pfivod vzduchu ventildtorem je staly, ale pracovni cyklus podavace paliva je
nastavovan uZivatelem( nastavuje se doba €innosti, jak rovnéZ doba prestavky)

Pokud je teplota kotle stejna anebo vysSi nez Nastavend, regulator se nachazi
V udrZovacim rezimu

Druh programu je pro kazdého vyrobce vytvoren individualngé. Veskeré podnéty, tykajici
se programu je tfeba sdélit vyrobci kotle.

Kazdy regulator( tidici jednotku) se nastavuje samostatné podle jednotlivych pozadavkd,
podle druhu paliva a typu kotle.Za nevhodné na staveni firma TECH neni zodpovédna.



II. Funkce regulatoru

Tato kapitola popisuje funkce regulatoru, zpiisob zmén nastaveni a funkce nabidky regulatoru.

I.a) Hlavni strana.

22°C 56°C
TEMP CO ZADANA

Pii bézné praci regulatoru je na obrazovce LCD znazornénd Hlavni strana, kterd uvadi
tyto informace.

- Teplota kotle

- Nastavena teplota

Obrazovka umozni rychlou zménu zadané teploty UT pouzitim tlacitek ,, nahoru®, ,,
dola“.

Zméacknutim tlacitka ,, OPCJE*“se uZzivatel dostane do nabidky prvni trovné.

Na obrazovku se promitnou dva prvni fadky nabidky. Volby v kazdé nabidce se lze
pohybovat tlacitky ,, nahoru:, ,, dola*.

Tlacitko* OPCJE* umozni zvoleni dalsiho menu, anebo spusti dal§i opci. Zmacknuti
tlacitka vychod umozni se vratit zpét do nabidky na vyssi uroven, aZz na obraz hlavni
obrazovky.

Pokud je uvedena hlavni obrazovka, zméacknutim( a pfidrZzenim) tlacitka ,, Vychod®, se na
obrazovce objevi nastaveni teplot zdsobniku TUV. Pokud se tento udaj na obrazovce neobjevi
a Vv pripadé¢ poruchy ¢idla TUV anebo pokud bude zvolen program vytapéni domu, pak se na
obrazovce objevi znaky XX.X.

IL.b) Rucni ovladani

22°C 56°C Ru¢éni ovladani PODAVAC

’

UT  ZVOLENA DOBA PODAVANI DMYCHANT
Pro snadngj$i obsluhu byl regulator vybaven modulem Ru¢ni ovladani. V tomto reZimu je
kazdy krok provadén nezavisle na ostatnich.

PODAVAC
DMYCHAN{

Tlacitkem OPCJE se uvadi do chodu podava¢ paliva.Podava¢ je v provozu do doby.
opétovného pouziti tla¢itka OPCJE.

PODAVAC



DMYCHANI

Zmacknutim OPCJE se zapind/ vypina funkce dmychani.

DMYCHANI
CERPADLO UT

Zmacknutim OPCJE se zapina/vypina erpadlo vody v systému UT

CERPADLO UT
CERPADLO TUV

Zmacknutim OPCJE se zapina/vypina Cerpadlo TUV( zasobniku TUV).

CERPADLO TUV
ALARM

Zmacknutim OPCJE se zapinad/vypina alarm.

I1.c) Doba prace podavace**.
22°C 56°C RUCNI OVLADANI ~ 00MIN  20SEC
UT ZVOLENA DOBA PODAVANI RESTAVKA V PODAVANI
Tato funkce( opce) pro nastaveni lhiity prace podavace paliva. Tuto lhltuje nutné zvolit

V navaznosti na kvalitu paliva a typu kotle.

I1.d) Piestavka v praci podavace

22°C 56°C DOBA PODAVANI OOMIN 40 SEC
UT ZVOLANA PRESTAVKA V POD. PRESTAVKA V POD.

Doba prestavky je ur¢ena k nastaveni prestavky v praci podavace, dobu této prestavky je
nutno zvolit s ohledem na druh paliva. Nevhodné zvolena doba provozu a prestavky mize
zpisobit Spatnou praci kotle,tzn. Uhli nedohofi, kotel nedosahne zadané teploty. Zvoleni
vhodnych Thut umozni spravny chod kotle.

I1.e) Cinnost ventilatoru v udrzovacim rezimu**

22°C  56°C PREST. V PODAVANI O0OMIN 10SEC
UT ZADANA CHOD CERP. V UDR: REZ. CHOD CERP. V UDRZ REZ

Tato funkce nastavuje dobu chodu dmychani v udrzovacim rezimu.

I1.f) Prestavka v ¢innosti ventilatoru v udrZzovacim rezimu.**



22°C  56°C CHOD CERP. V UDRZ REZ. 30MIN 00SEC
UT ZADANA  PREST.V CHODU CERP. PIV{EST.VCHOPU CERP
V UDRZ. REZIMU V UDRZ. REZIMU

Touto funkci se nastavuje doba piestadvky dmychani v udrzovacim rezimu kotle.
Tyto funkce v obou menu reguluji ¢innost kotle v udrZzovacim rezimu. Zamezuje to
vyhasnuti kotle v ptipad¢, ze teplota na kotli je vétsi nez Nastavena.

POZOR! Chybné nastaveni téchto rezimti miize byt pfic¢inou stalého zvySovani teploty!
Zejména Ptestavka v udrzovaci cyklu nesmi byt ptili§ kratka a Udrzovaci rezim pitiliz dlouhy.

I1.g) Podavac¢**

22°C 56°C PREST: VENTIL. V UDRZ. REZ. ZAPNI*
UT ZADANA PODAVAC VYPNI

Tato funkce umozni odpojit nebo zapojit chod podavace paliva (napt. pii vyhaseni kotle
anebo ru¢niho nakladani paliva).

I1.h) Dmychani**
Touto funkci se vypina/ zapina dmychani( napft. pro ucel vyhaseni kotle).

22°C 56°C PODAVAC ZAPNI*
UT ZADANA DMYCHANI VYPNI

I1.)) Teplota pro uvedeni ¢erpadel do provozu( UT a TUV)

53°°C 55°C MANUALNI OVLADANI 35°C
TEPL. UT ZVOLENA TEPL.ZAP. CERP. TEPL. ZAP.
CERP.

Tato funkce nastavuje prahovou teplotu zapojeni Gerpadel UT a TUV( je to teplota
zjistovana na kotli). Pod touto hranici ob& Cerpadla nejsou v provozu, nad touto teplotou
cerpadla jsou aktivni, ale pracuji podle zvoleného rezimu( ohfivani domu, priorita zasobnik,
rovnobézna Cerpadla, letni provoz).

I1j) Hysteréza UT

22°C 56°C TEPL. ZAP. CERP. 2°C

’.

UT NAST. HYSTEREZA UT HYSTEREZA UT

Tato funkce je urCena pro nastaveni hysterézy Zadané teploty. Je to rozdil mezi vstupni
teplotou pro udrzovaci a teplotou navratu zpét do pracovniho reZimu( napf. pokud ma
nastavena teplota hodnotu 60°C a hysteréza ma hodnotu 3°C, pfechod na rezim udrZovaci



nastane pfi dosazeni teploty 60°C, ale ndvrat do pracovniho rezimu nastane pii poklesu
teploty na 57 °C)

I1.k) Hysteréza TUV

22°C 56°C HYSTERE,ZA UT 5°C
UT ZADANA HYSTEREZA TUV HYSTEROZA TUV

Tato funkce je urCena pro nastaveni hysterézy nastavené teploty na zasobniku. Je to rozdil
mezi nastavenou teplotou( pozadovanou na zasobniku, kdy se cerpadlo TUV uvede do klidu)
a teplotou opétovného uvedeni do provozu ( napi. kdy nastavend teplota TUV ma hodnotu
55°C a hysteréza ma hodnotu 5°C.

Po dosazeni nastavené teploty, tj. 55°C se cerpadlo TUV odpoji.Opétovné uvedeni do
provozu ¢erpadla TUV nastane v dasledku snizeni teplota zasobniku na 50°C).

I1.1) Intenzita dmychani

22°C 56°C HYSTEREZA TUV 10 RYCHLOSTI
UT NASTAVENA INTENZITA DMYCHANI INTENZITA DMYCHANI

Tato funkce ovlada rychlost chodu ventilatoru. Rozsah regulace se pohybuje v ndvaznosti
na program Vv hodnotach od 1 do 10( Ize pfijmout, Ze jsou to* rychlosti* chodu ventilatoru).
Cim vy$si rychlost, tim intenzivnéji ventilator pracuje.

Zmény nastaveni rychlosti chodu ventilatoru se provadi tlacitky ,, nahoru* a ,,dola*.

Ventilator uvadi do chodu ihned plnou rychlosti a zpomaluje do dfive nastavené rychlosti
— diky ¢emu lze jej uvést do chodu i pokud je motor lehce zapraseny.

I1.m) ReZimy chodu kotle

22°C 56°C INTENZITA DMYCHANI
UT NASTAVENA REZIM CHODU KOTLE

V tomto reZzimu uZivatel zvoli jednu z péti mozZnosti chodu kotle. Hvézdicka vedle

jednoho z rezima chodu (*) znamena, Ze se kotel nachazi v tomto rezimu chodu. Lze zvolit
pouze jeden z péti rezimu chodu kotle.

I1.m1) Vytapéni domu.

INTENZITA DMYCHANT{ VYTAPENI DOMU*
REZIMY CHODU KOTLE PRIORITA ZASOBNIK

Zvolenim této opce piechazi regulator pouze na vytapéni domu. Cerpadlo UT se uvede do
provozu pii teploté vyssi nez je prah chodu cerpadla( z vyroby je nastavena na 40°C).Je-li

teplota nizsi nez tato teplota ¢erpadlo se vypne.

11.m.2) Priorita pro zasobnik



VYTAPENI DOMU
PRIORITA ZASOBNIK*

Spusténim tohoto rezimu se regulator piepoji na ohiev zasobniku (TUV). V tomto rezimu
je v provozu ¢erpadlo TUV podobu, nez bude dosazeno nastavené teploty TUV. Po dosazeni
této teploty se erpadlo TUV odpoji a uvede se do provozu &erpadlo UT. Cerpadlo UT je
vV chodu do doby, nez dojde ke snizeni teploty na zdsobniku pod teplotu nastavenou( a
nastavené hysterézy TUV). Pak se odpoji ¢erpadlo Ut a uvede se do chodu ¢erpadlo TUV.

Rezim ptednosti TUV urcuje, ze se nejprve nahfeje tepld uzitkova voda a nasledné voda
v systému UT.

V dobé¢, kdy je na monitoru hlavni nabidka se tlac¢itkem* vychod“( podrzet n¢kolik vtefin)
se na monitoru objevi teplota zadana zasobniku.

Pro to, aby cerpadlo TUV bylo v provozu, je nutné upravit nastavenou teplotu nevyssi,
nez je hodnota prahu uvedeni Cerpadel do provozu( viz bod ILj).Vysi teploty se nastavuje
tlacitky ,, PLUS* a ,,MINUS* po né¢kolika vtefindch se obrazovka vrati do piivodniho
stavu.Po dosazeni teploty zadané zasobniku se &erpadlo TUV odpoji a zapoji se ¢erpadlo UT.

V tomto rezimu je ¢innost ventiladtoru a podavace omezena teplotou 62°C na kotli, proto
ze se tim znemoziuje prehiati kotle. Toto omezeni chodu kotle bude se udrzovat do doby
dosazeni teploty zadané na zasobniku.Po dosazeni této teploty se odpoji Cerpadlo TUV a
uvede do chodu &erpadlo UT.

POZOR! Na kotli musi byt namontovéany zpétné ventily( klapy) na cirkulaci ¢erpadel UT
a TUV. Ventil namontovany na cirkulaci TUV zabrani vytaZeni horké vody ze zasobniku.

Ventil namontovany na cirkulaci erpadla UT zabrani pousténi horké vody, ohfivajici
TUV pro vytapéni domu.

11.m3) Cerpadla v soubéhu.

PRIORITA ZASOBNIK
CERPADLA V SOUBEHU *

V tomto rezimu cerpadla pracuji soubéZzné nad nastavenou teplotu( viz rezim teplota
uvedeni do chodu &erpadel) ¢erpadlo UT je v chodu po celou dobu, dokud se teplota nesnizi
pod prah zapojeni a nastavené hysterézy, cerpadlo TUV se odpoji po dosaZeni zadané teploty
na zasobniku.

Opétovné zapojeni nastane po sniZeni teploty zadané TUV a nastavené hysterézy.

POZOR! Kotel v tomto rezimu musi mit namontovan trojcestny ventil anebo jiny misici
ventil, ktery umoZni udrZovani jiné teploty v zasobniku a jiné v domé. na cirkulaci ¢erpadel.

11.m4) Letni provoz.

SOUBEZNA CERPADLA
LETNI REZIM*

Po aktivaci této funkce je v provozu pouze Cerpadlo TUV, které dohiivd zasobnik.
Cerpadlo se uvede do provozu nad nastavenym prahem spusténi( viz funkce teplota uvedeni
do provozu

cerpadel). Po piekroceni této teploty Cerpadlo TUV je po celou dobu v ¢innosti do
momentu, kdy teplota kotle bude nizsi nez je prah chodu Cerpadel.
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Pfi letnim provozu se nastavi pouze teplotu kotle, kterd dohiivd vodu v zasobniku(
nastavend teplota na kotli je soucasn¢ nastavenou pro zasobnik). Po piechodu kotle na letni
provoz se na obrazovce objevi pismeno L.

I1.m5) Bez cerpadel**

LETNI PROVOZ
BEZ CERPADEL **

Tato funkce umozni uZivateli odpojeni erpadla UT i TUV, to znamena, Ze aktivaci této
funkce pracuje v automatickém rezimu pouze podavac a ventilator. Ob¢ Cerpadla se uvedou
do provozu pfi teploté vyssi nez 85°C.

I1.n) Pokojovy termostat

22°C 55°C PROVOZNi REZIM ZAPNI
UT ZADANA POKOJOVY TERMOSTAT VYPNI*

K regulatoru ST - 37 je mozné pfipojit pokojovy termostat. Bude mit vEtsi prioritu nez
hlavni regulator( s vyjimkou nah#ivani zasobniku TUV) Podava¢ a dmychani jsou v provozu
do chvile, nez bude dosazeno zadané teploty na pokojovém termostatu.Po ohfati mistnosti na
zadanou teplotu zac¢ne kotel pracovat udrzovacim rezimu, opétovny rezim nahiivani nastane
po snizeni teploty v mistnosti nez je zadana.

Cerpadla UT a TUV pracuji celou dobu nezavisle( nad vysi teploty zapojeni) v souladu
S vlastnimi nastavenimi.

Chod ¢erpadla UT do pozadované teploty mistnosti Ize odpojit v servisnich nastavenich.

Potom, po dosaZeni pozadované teploty v mistnosti derpadlo UT pfestane pracovat, opdt
se zapoji, kdyZ teplota v mistnosti se snizi pod teplotu zadanou.

Pokud neni v mistnosti dosazeno pozadované teploty( tzn. Teplota na pokojovém
termostatu nebyla dosazena), je chod kotle omezen teplotou Ut, nastavenou na fidici jednotce
kotle.

Po uvedeni do provozu funkce( opce) Pokojovy termostat se na obrazovce objevi malé
pismeno p. Pokud neni v mistnosti dosazeno pozadované teploty, pak pismeno p pulsuje, po
dosazeni pozadované teploty sviti neptetrzité.( POZOR — v ptipadé zvoleni pokojového
termostatu bez jeho pfipojeni k zafizeni na kotli anebo kdyz doslo k preruSeni kontaktu,
pismeno p bude rovnéz svitit nepietrzite).

ZAPOJENIi POKOJOVEHO TERMOSTATU: termostatu je piipojen kabel, ktery je tieba
piipojit na montéazni listu fidici jednotky, do zditky Pokojovy termostat

POZOR: k pokojovému termostatu neni mozno zapojit zadné vnéjsi napéti.

I1.0) Nastaveni pro tydenni rezim. **



22°C 56°C POKOJOVY TERMOSTAT HODINA
UT ZADANA TYDENNI NASTAVENI DATUM

Tato funkce je uréena pro programovani zmén teploty kotle v prib¢hu dne.

Prvni krok:

Uzivatel musi nastavit aktudlni hodinu a datum,.

Druhy krok:

Uzivatel nejprve nastavi jednotlivé dny v tydnu( parametry pouzivané v prvnim rezimu):

Pondéli — Nedéle

Funkce Zahajeni znamena, kterou hodinou ma teplota zagit stoupat nebo se snizovat.
Funkce Ukonéeni znamen4, do které hodiny ma byt teplota sniZzend nebo zvysena.

Funkce Rozdil teploty, tj. o kolik stupfiti se ma teplota snizit nebo zvysit, napt.:

Pond¢li

Zahajeni 6°°

Ukonceni 14°°

Teplotni rozdil — 10°C

V tomto piipadé, jestli zadana teplota na kotli je 50°C , pak se v pondéli od 6°° hodin do 14°°
hodin zadana teplota na kotli snizi o 10°C, to znamena, Ze bude mit hodnotu 40°C

Pak se postupné nastavuji predély dnii( jsou tieba pro druhy cyklus), od pond¢li do patku a od
soboty do ned¢le.

Pondeéli — Patek, Sobota — Nedeéle
Funkce Zahajeni vyznaluje, od které hodiny se ma teplota zvySovat nebo snizovat.

Funkce Ukonceni vyznacuje, od které hodiny ma byt teplota snizena nebo zvysena.
Funkce Rozdil teploty tj. o kolik stupiii se mé teplota snizit nebo zvysit, napft.:
Pondéli

Zahajeni 6°°

Ukonceni 14°°

Teplotni rozdil — 10°C

V tomto ptipad¢, jestli zadana teplota na kotli je 50°C, pak v pondéli od 6°°do 14°°
Zadana teplota na kotli snizi o 10°C, to znamena, ze bude mit hodnotu 40°C.

Treti krok:
Uzivatel zvoli jeden ze dvou rezimi:
-V prvnim reZimu zménu teploty nastavuje pro kazdy den samostatné
-V druhém rezimu se nastavuje pro pracovni dny( pondéli — patek) a vikend ( sobota —
nedéle).
Po zprovoznéni vybraného rezimu se na hlavni obrazovku promitne pismeno ,,t1* nebo ,,
t2* ¢islice informuje o aktivnim rezimu),informuje o provozu Vv tydennim cyklu.
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I1.p) Teplotni alarm

22°C 56°C POKOJOVY TERMOSTAT 3 HODINY

’

UT ZADANA TEPLOTNI ALARM TEPLOTNI ALARM

Aktivacni dobu teplotniho alarmu se nastavuje tlacitky PLUS/ MINUS. Ulozeni
nastaven¢ho casu se provadi tlacitkem ,, OPCJE®. Tuto funkci Ize zprovoznit pouze v rezimu
chodu kotle (to znamena tehdy, pokud je teplota kotle nizs$i nez Zadana teplota). Pokud
teplota kotle ve zvoleném c¢ase nestoupne( minimalné o 1,5 °C), se aktivuje alarm: odpoji se
podavac¢ a dmychani( ¢erpadla jsou uvadény do chodu nebo odpojovany nezévisle) a aktivuje
se zvukovy signal. Na obrazovce je uvedena informace: teplota se nezvysuje. Alarm se vypina
tlacitkem ,, OPCJE*

Pfi¢inou takového typu alarmu miize byt kratkd doba alarmu nebo Spatné nastavené
rezimy provozu a piestavky pro podava¢ a dmychani.

V nékterych mutacich naprogramovani l1ze zcela tuto funkci zvolenim Teplotni alarm 0
hodin.

11.q) Piestavka v udrZovacim rezimu.

22°C 56°C TEPLOTNI ALARM. 20 MINUT
UT ZADANA PREST. V UDRZ REZIMU PREST. V UDRZ. REZIMU

Tato funkce je urCena pro nastaveni ¢etnosti podavani paliva v udrzovacim rezimu.

Toto nastaveni zamezuje jednak dal§imu zvySovani teploty kotle jak rovnéz vyhasnuti
ohn¢ v piipade, kdy se jeho teplota udrzuje vySe nez zadana teplota .V tomto rezimu si
uzivatel nastavuje dobu pfestavky ¢innosti podavaée( doba Cinnosti je stala a je nastavena
vyrobcem — 5 sec).Dobu pro hotfivani paliva se nastavuje podle druhu paliva a typu kotle.V
udrZzovacim reZimu je ventilator zapojovan pouze v dobé podavani paliva toutéZ rychlosti jak
V pracovnim reZimu.

POZOR: chybné nastaveni uvedenych funkci miize zpusobit stalé zvySovani se teploty!
Zejména funkce Prestavka pro prohofivani nesmi byt piili§ kratka

Il.r) Jazyk

V ramci této funkce je mozné zménit jazykovou mutaci fidici jednotky.

Il.s) Nastaveni vyrobcem.

22°C 56°C PRESTAVKA V UDRZOVANI NE

’

UT NASTAVENI NASTAVENI VYROBCEM ANO

Regulator je nastaveny vyrobcem Je tieba jej prednastavit podle svych pozadavki

Nastaveni 1ze ovSem vratit do pivodniho stavu. Pouzitim funkce nastaveni vyrobcem se
zrusi vSechna nastaveni kotle uzivatelem do nastaveni vyrobcem. Nasledn¢ 1ze nastavit vlastni
parametry regulatoru podle svych pozadavka
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I11. Ochrany.

Pro zajisténi maximalné bezpecného a bezporuchového chodu je regulator vybaven celou
fadou ochran V pfipad¢ alarmu se ozve zvukovy signdl a na obrazovce se objevi informace o
druhu poruchy.

Aby se tidici jednotka opét vratila do bezchybného rezimu, je tfeba zmacknout tlacitko
OPCJE.

V piipadé upozornéni Teplota UT je piili§ vysoka je nutné pockat, aby se teplota dostala pod
hranici alarmu.

I1l.a) Teplotni alarm

Tato ochrana se aktivuje pouze v pracovnim rezimu( to znamena, kdyz je teplota kotle
nizsi, nez teplota zadana). Pokud se , v dob¢ ur¢ené uzivatele. teplota kotle nezveda, aktivuje
se alarm: odpoji se podava¢, dmychani, ( Cerpadlo TUV pracuje nezavisle) a uvede se do
provozu alarm.Na obrazovce se objevi sdéleni: zmackni tlacitko OPCJE, pak se alarm odpoji.

Regulator se vrati do nastaveného rezimu.

ALARM
TEPLOTA SE NEZVYSUJE

111.b) Termicka ochrana.

Je to bimetalické mini ¢idlo( TERMIK), (ktery se nachazi vedle ¢idla kotle) anebo na,
ktery mechanicky rozpoji napajeni ventilatoru a podavace po dosazeni alarmové teploty:
85°C. Zabrani se tim ohfevu vody nad bod varu anebo poSkozeni regulatoru.

Nasledné, po sniZeni teploty vody na bezpecnou uroven, ¢idlo se samocinné odblokuje a
alarm se odpoji. Pokud dojde k poskozeni ¢idla se ventilator a podava¢ odpoji.

I11.c)Automaticka kontrola ¢idla.

Pokud dojde k poskozeni anebo odpojeni teplotniho &idla UT a TUV nebo $neku,
aktivizuje se alarm, ktery signalizuje navic na obrazovce zavadu, napf.:

ALARM
CIDLO UT V PORUSE

Dmychani a podava¢ budou odpojeny a zaroven se uvedou do provozu obé Cerpadla, ktera
rozvedou horkou vodu v systému UT. V piipadé poskozeni &idla UT nebo podavace, bude
alarm aktivni do momentu jeho nahrazeni( nebo spravného piipojeni kontaktd).. Jestli se
porouchalo ¢idlo TUV, je tieba zmacknout tlac¢itko OPCJE, coz zpusobi odstaveni alarmu a
regulator se vrati do reZimu na jedno Cerpadlo. Pro praci kotle ve vSech rezimech je tfeba
vymeénit ¢idlo za noveé

[11.d)Teplotni ochrana.
12



Regulator ma dodatkové zabezpecCeni pro situaci poskozeni bimetalického cidla : po
ptekroceni teploty nad 85°C se zapoji alarm a na obrazovce bude upozornéni:

ALARM
TEPLOTA VODY PREKROCENA

Aktualni teplota je odecitana z elektronického cidla a pietvarena termoregulatorem.
V ptipadé, ze bude alarmovana teplota piekrocena je rozpojeny ventilator a podavacé a
soucasn¢ zacinaji pracovat ob¢ Cerpadla, ktera rozvedou horkou vodu pfes instalaci systému
po dom¢.

I11.e)Ochrana pired piekro¢enim bodu varu vody v kotli.

Tato ochrana se vztahuje pouze pro rezim ,, priorita zdsobniku®. Jedna se o stav, kdy
teplota vody v zasobniku je nastavena na napi. 55°C a skute¢na teplota v kotli stoupne na 67
°C( je to teplota vyssi o 5°C, nez Teplota prioritni), potom regulator vypne ventilator. Pokud
teplota vzroste na 80°C, uvede se do provozu &erpadlo UT ,aby rozvedlo horkou vodu
v instalaci UT. Pokud bude teplota i nadale stoupat, pak se pii dosaZeni teploty vody 85°C
pak se

Uvede do chodu alarm. Tento stav miiZze nastat v piipadé poruchy na zasobniku, je Spatné
zapojené ¢idlo anebo poskozené Cerpadlo Pokud se bude teplota vody snizovat, pak z pro pii
prahu 66°C regulator zapoji dmychani které bude kmitat kolem prioritni teploty nastavené
vyrobcem.( 62°C)

I11.f) Zajisténi zasobniku paliva.
Na Sneku podavace anebo ,, zdsuvce® tlakového kotle se nachazi dodate¢né cidlo, které
méti teplotu.Pokud tato teplota se neumérné zvedne ( nad 70°C) uvede se do chodu alarm:

podavac se na tfi minuty uvede do provozu, coZ umoZni piesun paliva do spalovaci komory.

ALARM
TEPLOTA JE PRILIS VYSOKA

POZOR! V ptipadé ze doslo k dlouhodobgjsimu vypadku napéti, se doporucuje se vyprazdnit
ohnisté kotle, aby se zamezilo poskozeni Sneku anebo koSe.

I11.g)Pojistka.

Regulator je vybaven dvémi pojistkovymi tavnymi trubkovymi vlozkami WT 6,3 A,
chranici sit.
POZOR: neni ptipustné pouziti pojistky vyssi hodnoty, mize poskodit fidici jednotku.

IV. Udriba.
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V tidici jednotce ST-37 je nutné pted i v dobé topné sezony proveéfit technicky stav
vodici. Je rovnéz nutné proverit uchyceni fidici jednotky a odstranit necistoty. Rovnéz je
nutné proméfit hodnoty uzemnéni motort( ¢erpadel UT a TUV a ventilatoru a podavace.)

TECHNICKE PARAMETRY
POZ Popis Jedn.
1. Napajeni \ 230V/50Hz +/- 10%
2. Vykon W 7
3. Okolni teplota °C 5-50
4. Zatizeni vstupu podavace A 2
5. Zatizeni vstupu Cerpadel A 0,5
6. Zatizeni vstupu ventilatoru A 0,6
7. Rozsah méfeni teploty °C 0-85
8 Presnost méfeni °C 1
9. Teplotni odolnost ¢idla °C -25-90
10 Pojistkova vlozka A 6,3

V. Montaz.

POZOR: montazni prace je opravnéna provadét pouze kvalifikovany pracovnik! Zatizeni
vV dob& montaznich praci nesmi byt pod napétim( je nutné provéfit, ze zastrcka neni vsunutd
do zastrcky!)

Mrwe

POZOR:

Regulator ST- 37 musi byt namontovan pod oplasténi kotle tak, aby byl zamezen ptistup
k montaznim listam.

Regulator nesmi pracovat v uzavieném systému Ustfedniho topeni. Musi byt namontovany
tlakové a bezpecnostni ventily a vyrovnavaci naddoba, které jisti kotel pied dosazenim bodu
varu vody Vv systému ustiedniho topeni.

V.a) Schéma pripojeni vodici k Fidici jednotce.

Dbejte na to, aby pii montazi vodict byly tyto vodiCe zapojeny spravné, zejména nulovy
vodic.

OBSAH
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Péce o Zivotni prostredi je pro nas prioritni.ProtoZe vyrabime elektronicka
zarizeni jsme si védomi, Ze pouZité elementy likvidujeme a ohledem na
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prirodu bezpecné. V této souvislost byla naSe firma Hlavnim inspektorem
ochrany prirody zapsana do registru ekologicky Setrnych firem.Symbol
prreskrtnutého koSe na odpad znamena, Ze zarizeni nesmi byt likvidovano
do oby¢ejnych nadob na smeti.

Tridénim odpada urcenych pro recyklaci pomahame chranit Zivotni
prostiedi.Povinnosti spotiebitele je odevzdani pouzitého odpadu do
sbérného dvora k nasledné recyklaci.
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